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Instalacje miedziane

- techniki faczenia oraz wymagane uprawnienia

Celem artykutu jest przedstawienie informacji oraz zasad stoso-
wania i projektowania prawidtowych instalacji z miedzi.

Rury 1 ztaczki miedziane majg sze-
rokie zastosowanie w r6znego typu in-
stalacjach, takich jak: wody pitnej,
cieptej wody uzytkowe;j 1 grzewczych
(w tym ogrzewania 1 chlodzenia
plaszczyznowego). Sg to podstawowe
instalacje wystepujace w budynkach
mieszkalnych. Drugg grupa instalacji,
w ktorych powszechnie stosuje si¢ ru-
ry 1 zlaczki miedziane, sq instalacje
chlodnicze, klimatyzacyjne oraz me-
dyczne (gaz6w medycznych i prozni).

W ostatnich latach coraz powszech-
niej stosowane sg zrodla energii odna-
wialnej: systemy solarne i pompy cie-
pta. Do Iaczenie poszczegblnych sek-
cji systemow solarnych i pomp ciepta
stosuje si¢ takze rury i zlgczki mie-
dziane. W instalacjach chlodniczych,
w ktorych stosowany jest ekologiczny
czynnik chiodzacy COz, o ciSnieniu
roboczym ok. 120 barow, stosuje si¢
rury 1 zlgczki wykonane ze stopu mie-
dzi CuFe:P, ktore sa odporne na wyso-
kie ciSnienia i w poré6wnaniu z po-
wszechnie stosowanymi instalacjami
stalowymi, dzigki znacznie mniej-
szym grubo$ciom $cianek, Srednice
ZEWNELrzne rur sg mniejsze.

W poszcezegdlnych typach instala-
cji stosowane sg rury miedziane, kt6-
re s wykonane zgodnie z odpowied-
nimi normami europejskimi. Do pra-
widlowego wykonywania instalacji
projektant i instalator powinni posia-
da¢ odpowiednig wiedze, ktora za-
pewni wykonanie instalacji z wyko-
rzystaniem wlasciwych materiatow

najkorzystniejsza technika faczenia
oraz zasady, ktore zagwarantuja trwa-
to$¢, niezawodnoS¢ i sprawno$¢ insta-
lacji podczas pracy. Celem artykutu
jest przedstawienie informacji oraz
zasad stosowania i projektowania pra-
widlowych instalacji z miedzi.

Rura zgodna z norma

Do wykonywania instalacji z mie-
dzi stosuje si¢ rury, ktore wykonuje
si¢ zgodnie z normami europejskimi.
Wykaz norm oraz ich przeznaczenie
przedstawiono w tabeli 1.

Rury miedziane wykonane zgodnie
Z POWYZSZymi normami sg z tej samej
miedzi - Cu-DHP - miedzZ odtlenio-
na fosforem, posiadajg takie same
Srednice zewngtrzne i gruboSci Scia-
nek (wyjatek stanowig rury do klima-
tyzacji i chtodnictwa, ktore dostepne
sa takze w wymiarowaniu calowym).
Dla fatwej identyfikacji rury posiada-
ja trwale oznaczenie (cechg) nanie-
sione wzdtuz rury, ktore okresla nu-
mer normy, gatunek miedzi, wymiary
(Srednica zewngetrzna i grubo$¢ Scian-
ki w mm), stan twardo$ci (twardy -
R290; poétewardy - R250 1 migkki -
R220), nazwe producenta, kraj po-
chodzenia, znak CE oraz dat¢ pro-
dukcji. Rury nalezy $ciSle stosowac
zgodnie z ich przeznaczeniem. Po-
szczegoblne rury miedziane wykonane
zgodnie z powyzszymi normami roz-
nig si¢ od siebie jakoScia i czystoScia
powierzchni Scianki wewnetrznej rur.
Niedopuszczalne jest stosowanie rur
instalacyjnych wykonanych wg normy
PN-EN 1057 do wykonywania insta-
lacji chlodniczych, klimatyzacyjnych
oraz gazow medycznych lub prozni,
za$ rur zgodnych z normg PN-EN
12735-1 do wykonywania instalacji
gazo6w medycznych oraz prozni. Jezeli

po montazu instalacji chlodniczych,
klimatyzacyjnych oraz gazo6w medycz-
nych 1 prozni pozostala nam rura, to
mozemy ja wykorzysta¢ do innych ty-
pow instalacji zgodnie z tabelg 2.

Rury miedziane stosowane do in-
stalacji wody pitnej, pomimo znaku
CE, muszg dodatkowo posiadac Atest
Higieniczny wydany przez Pahstwo-
wy Zaktad Higieny.

Rury ze stopu miedzi CuFe:P sto-
sowane w chlodnictwie spetniajg wa-
runki normy PN-EN 12735-1 w za-
kresie czysto$ci Scianek wewnetrz-
nych rur oraz s oznaczone i pakowa-
ne zgodnie z wymogami tej normy.

Na rynku dostepna jest takze in-
stalacyjna cienkoScienna rura mie-
dziana z trwale zespolona ostong z
tworzywa sztucznego. Spetnia ona
wymagania normy PN-EN 1057 i po-
siada aprobate techniczng i Atest Hi-
gieniczny, tzn. moze by¢ stosowana
w instalacjach: wody pitnej, cieplej
wody uzytkowej i centralnego ogrze-
wania. Jej zaletg jest cena o ok. 40%
nizsza od tradycyjnej miedzianej ru-
ry instalacyjnej. Rura ta moze byé
stosowana Rury te rewelacyjnie si¢
sprawdzaja w instalacjach ogrzewania
i chiodzenia ptaszczyznowego (pod-
fogowych i ciennych). Uktadanie in-
stalacji z tej rury jest tatwe, szybkie i
prostsze niz rur z tWorzyw sztucz-
nych i tradycyjnej rury miedzianej
przeznaczonej do ogrzewania podlo-
gowego. Ukladanie instalacji z tej ru-
ry jest tatwe, szybkie i prostsze niz
rur z tworzyw sztucznych i tradyceyj-
nej rury miedzianej przeznaczonej
do ogrzewania podiogowego.

Pewny tacznik

Faczniki do instalacji z rur mie-
dzianych wykonane sg z miedzi 1 sto-
pow miedzi (brazu i mosiadzu). Wy-
magania, jakie powinny spetniaé
zlaczki do rur miedzianych, zawarte
sa w normie PN-EN 1254. Ztaczki do
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Tabela 1.
Norma Przeznaczanha miny
Rura instalacylna przeznaczana ghdwnle do wykonywania instalacji
PN-EN 1057 sanitarnych i greessezyeh (w bym ogre. platiczyznowego) oraz
domowych v, inctalacii gazeanch | olaju apatowego.
PN-EN 12735-1 [Rura mieddama do instabac chlodniczych i klimatyzacyjnych.
PN-EN 13348 |Rura miedzizma do instakacil gazow medyczmych i prozni.
Tabela 2.
Instalacie, wadne, |Instalacie chdednice Instalacje gazéw
Norma L
ogrzawanka | gaz i imatyzacyjra medycznych i prozni
PN-EN 1057 stasmwat nim shosowac nie stosowaé
PN-EN 12735-1 stasawat shoswac nie stosowac
PN-EN 13348 staswnal stosowacd stosowacd
Tabela 3.

) ) Gazy )
Potaczenie/ Rodzaj Chiodnictwao | | Instalacja
instalacji Woda | KA R mstyzrcying medxczrw ! solarna

proéznia

. L stosowac . 3 nie
lutowanie miekkie dod <28 S0 D 2 - nike vincoas? | nie stosowad stosowat
lutowanie twarde stosowac Fosoveet | Shosowet shogoaad stosowac stosowac

odd>28
zaprasowywanie stosowad | soeome’ | smocowed | neqocoee? | nie stosowad| stosowaé

wody pitnej muszg posiada¢ dodatko-
wo Atest Higieniczny.

Do laczenia rur miedzianych z
wykorzystaniem tacznikoéw z mie-
dzi powszechnie stosuje si¢ dwie
metody: lutowania kapilarnego lu-
tem mi¢kkim lub twardym oraz za-
prasowywania. Mozliwosci stosowa-
nia poszczegdlnych metod laczenia
pokazano w tabeli 3.

Do fgczenia rur cienkosciennych
stosuje si¢ laczniki zaprasowywane
z podwojnym elementem uszczel-
niajagcym (oring z EPDM). Moga
by¢ stosowane zlgczki systemowe
producentow cienkosciennych rur
miedzianych, jak réwniez innych
powszechnie stosowanych na rynku
zlaczek zaprasowywanych z syste-
mow tworzywowych do zaciskarek
z konturem TH.

Instalacje  klimatyzacyjne 1
chtodnicze wykonane z rur stopo-
wych CuFe:P Iaczone sg podobnie
jak instalacje chtodnicze z miedzi
za pomoca lutowania twardego.

Metody taczenia

Metoda faczenia rur miedzianych
za pomocg lutowania kapilarnego
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wymaga od instalatora wysokich
kwalifikacji oraz jest czasochtonna.
Zaleta jest niska cena lacznika.
Przy lutowaniu instalacji wodnych i
gazowych lutem twardym nalezy
przestrzegac zasady, ze min. gru-
bos¢ Scianki dla nominalnych $red-
nic zewnetrznych (10, 12, 14, 15,
16 1 18 mm) powinna wynosi¢ 1,0
mm dla 22128 mm oraz 1,2 lub 1,5
mm powyzej. Metoda fgczenia rur
miedzianych przez zaprasowywanie
tacznika zostala wprowadzona w
Polsce pod koniec lat dziewieédzie-
sigtych. W poréwnaniu do lutowa-
niu kapilarnego metoda ta jest
znacznie krdtsza i mniej praco-
chionna. Instalator w znacznie
krotszym czasie jest w stanie wyko-
na¢ dang instalacje. Od instalatora
nie wymaga si¢ tak wysokich kwali-
fikacji jak przy lutowaniu kapilar-
nym. Wada tej metody jest wysoki
koszt urzgdzenia do zaprasowywa-
nia oraz wysoka cena zlaczki do za-
prasowywania. Zlaczki zaprasowy-
wane stosowane sg glownie w insta-
lacjach grzewczych, gazowych i co-
raz czeSciej w instalacjach solar-
nych. W Polsce brak jest jednolite-
go systemu szkoleniowego dla in-

stalatordow wykonujgcych instalacje
z miedzi. Szkolenia prowadzg
osrodki szkoleniowe podnoszace
kwalifikacje oraz producenci rur i
zlaczek miedzianych. Brak jednoli-
tego programu szkoleniowego, ist-
niejace wytyczne projektowania in-
stalacji z miedzi przygotowane
przez nieistniejacy juz OSrodek Ba-
dawczy COBRTT INSTAL na bazie
krajowych i unijnych przepis6w nie
sa powszechnie znane i stosowane,
powoduje, ze w niezawodnych in-
stalacjach miedzianych moga poja-
wiac si¢ awarie. Nie ma obowigzku
potwierdzania egzaminem kwalifi-
kacji zawodowych. Istniejacy stan
zmieniajg przepisy nowej ustawy o
odnawialnych Zrédiach energii, kto-
re wprowadzaja certyfikowanie in-
stalatorow urzadzen energii odna-
wialnej. Certyfikacja instalatorow
OZE to wymoég unijnej dyrektywy
2009/28/WE o odnawialnych Zro-
dtach energii. Posiadanie certyfika-
tu bedzie niezbedne w przypadku
montazu kotldéw i piecow na bioma-
se, systemow fotowoltaicznych,
kolektoréow stonecznych, pompy
ciepla 1 ptytkich systemoéow geoter-
malnych. Do uzyskania waznego 5
lat certyfikatu instalatora koniecz-
ne bedzie odbycie specjalnego kur-
su dla konkretnego rodzaju OZE, w
ktorego montazu chce si¢ specjali-
zowac dany instalator. W wigkszo-
Sci krajow Unii Europejskiej od in-
stalatorow wykonujgcych instalacje
lutem twardym wymagany jest Eu-
ropejski Certyfikat Lutowania. Bez
tego certyfikatu instalator nie moze
wykonywac¢ wickszoSci instalacji. W
Polsce, jak na razie, taki certyfikat
nie jest wymagany, jednak wielu in-
stalatoréw zdaje odpowiedni egza-
min, ktory umozliwia im podjecie
pracy w krajach starej UE i jest do-
skonalg referencja oraz potwierdze-
niem kwalifikacji.

Wiecej informacji na temat instala-
¢ji z rur miedzianych i stopow miedzi
mozna znalez¢ w podreczniku [1].

d Kazimierz Zakrzewski
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